RadioShack 


Cat. No. 40-240 


Favor de leerlo antes de usar el equipo. 

Selector de bocinas tres vias estereo 

Tu selector de bocinas tres vfas estereo Radio Shack te 
permite conectar tres pares de bocinas diferentes a tu rector 
ampiificador estereo. Ei seiector esta especiaimente 
disehado si tu tienes diferentes bocinas en tus habitaciones y 
quieres encenderias o apagarias independientemente. 

Ei seiector te permite usar de uno a tres pares de bocinas ai 
mismo tiempo, y esta disehado para operar con un receptor 
ampiificador estereo que tenga 50 watts de energfa o menos 
por canai y con un sistema de bocinas que tengan una 
impedancia de 8 ohms o mas ver (tabia de impedancia). 

HACiENDO LAS CONEXIONES 

Ei selector divide la energfa de tu receptor ampiificador en las 
diferentes terminales de las bocinas. Para un mejor 
desempeho has las conexiones basadas en la frecuencia de 
usodecadabocina. 


Bocina Bocina Bocina 

Par C Par B Par A Amplificador/Receptor 



■ Conecta las bocinas que tu usas mas frecuentemente a las 
terminalesmarcadas SPKR A 


■ Conecta las bocinas que tu usas menos frecuentemente a 
las terminalesmarcadas SPKR C. 

■ Conecta otras bocinas a las terminalesmarcadas SPKR B 

Precaucion: Para evitar dahos a tus bocinas o al receptor 
ampiificador: 

■ Asegurate de que tu receptor ampiificador este apagado 
antes de hacer las conexiones. 

■ Nunca dejes que el cable de la bocina toque otra de las 
terminales adyacentes en el selector. 

■ Noconectesmasdeunpardebocinasencadaterminal. 


Manual del Usuario 

Notas: 

■ Si tu receptor ampiificador tiene mas de un par de 
terminales de bocinas (A y B), conecta solo uno al selector. 

■ Para mejores resultados, nosotros recomendamos cable 

del no. 18 con dos conductores (no incluido) para la mayorfa 
de las conexiones. O si tu planeas ubicar las bocinas alejadas 
mas de 24 m. del selector, usa un cablemasgrueso(hastadel 
n u 

mero 14). 

Tu tienda local Radio Shack tiene un amplia variedad de 
cables de bocinas y accesorios. 

Presiona la terminal SPKR deseada en el selector para 
abrirla, despues inserta el cable positive (+) dentro de la 
terminal positiva (roja), y el cable negative (-) dentro de la 
terminal negativa (negra). Despues presiona la lengCi 
eta paracerrarlas. 

Presiona las terminales AMP del selector para abrirlas, 
despues inserta en tu receptor ampiificador el cable positive 
(-I-) dentro de la terminal positiva (roja), y el cable negative (-) 
dentro de la terminal negativa. Despues presiona la lengtieta 
paracerrarlas. 

Operacion 

Precaucion: Para evitar dahos a tu receptor ampiificador, 
ajusta el volumen al nivel mas bajo antes de hacer cambios 
entu selector. 

Para encender un par de bocinas conectadas al selector, 
simplemente presiona el boton deseado (A-C). Por ejempio 
para prender las bocinas conectadas a SPKR A, presiona A. 
Para apagarias presiona otra vez el boton. 


RadioShack stereo speaker selector 

ABC 


1 : 

Noth: St-ho hay bocinas conectadas a las terrhlnaTes,'“deja'el 
boton correspondiente de control (A-C) en la posicion de "out" 
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CUADRO DE IMPEDANCIA 


La impedancia es la medicion del lugar en tu receptor 
amplificador per las bocinas. Esta puede varlar dependlendo 
de cuantos pares de bocinas tienes encendidas al mismo 
tiempo, y cuales bocinas tienes prendidas. Este cuadro 
muestra la impedancia para todas las comblnaclones 
posibles de bocinas de 8 ohm. 


Bocinas On 

Impedancia 

(SI) 

A, B, or C 

8 

A + B 



4 


4 

A + B + C 
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Radio Shack 

Una division de Tandy Corporation 
Fort Worth, Texas 76102 







